








ROSELEND - LA BATHIE

L'aménagement de Roselend - La Béathie

de 2500 m de long, avec une chute de 1200 m. La centrale est
composée de deux cavernes principales abritant les différents
organes de production : la salle des robinets et la salle des
machines, équipée de 6 groupes de production de type Pelton.

Télécommandée depuis le Centre de Conduite Hydraulique
(CCH) d’EDF a Lyon, la centrale de La Bathie est reconnue
d’intérét national pour le réseau électrique frangais. En effet,
en cas dincident majeur sur celui-ci, l'usine hydraulique est
capable de redémarrer de fagon autonome. Sa puissance
maximale de 550 MW peut étre injectée a tout instant en moins
de 13 mn. La centrale participe donc a la sécurité du réseau.

Centrale de La Bathie
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ENVIRONNEMENT NATUREL
ET SOCIAL

Entourés de nombreux sentiers et itinéraires de randonnée,
les barrages du Beaufortain sont le symbole d'une intégration
réussie dans un espace naturel d'une grande beauté.
Aujourd’hui, les barrages et leurs retenues d'eau contribuent a
la renommée touristique de la région.

Aux cobtés de son complexe hydroélectrique source d'une
importante production d’énergie renouvelable, le Beaufortain
béné cie d'activités économiques diversi ées et équilibrées,
autour d’'une agriculture pastorale forte et d'un tourisme

hivernal et estival harmonieux.

L’AMENAGEMENT DE ROSELEND-
LA BATHIE EN CHIFFRES

s Bassin versant total capté par I'aménagement de
Roselend — La Bathie : 272 KM

Capacité totale des retenues : 213 MILLIONS DE M3
Hauteur de chute : 1 200 M

6 GROUPES PELTON

Puissance totale : 550 MW

Equivalence consommation résidentielle annuelle :
une ville de 450 000 HABITANTS

s CO, économisé : 890 000 TONNES / AN
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