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EPR FLAMANVILLE 3 
Retrouvez toute l’actualité en images du mois de mai 2016 



Chantier 
La sécurité est la priorité sur le chantier EPR de Flamanville 3. En mai, elle s’affiche au 

yeux de tous les salariés sur le bâtiment diesel nord. 



Bâtiment réacteur 
Fermeture du Tampon d’Accès Matériel (TAM), par lequel ont transité tous les 

matériels du bâtiment, notamment les gros composants du circuit primaire principal.  



Bâtiment réacteur 
Les travaux de préparation avant les soudures entre le TAM et son support ont 

démarré. 



Bâtiment réacteur 
En exploitation, le TAM garantira l’étanchéité de l’enceinte de confinement du 

bâtiment réacteur, constituant la 3ème barrière de sûreté sur une centrale nucléaire. 



Bâtiment réacteur 
Les travaux de mise en peinture de la partie haute du bâtiment (liner) ont démarré. La 

zone est protégée par des bâches de confinement.  



Bâtiment réacteur 
Après la première phase de décapage de la surface du liner par sablage, des contrôles 

sont effectués avant la pose du revêtement peinture.  



Bâtiment réacteur 
Montage des accès définitifs dans l’un des locaux abritant les générateurs de vapeur. 



Bâtiment réacteur 
Contrôle de soudures par ressuage sur des tuyauteries de sauvegarde. 



Bâtiment réacteur 
Le ressuage consiste en la pose d’un produit révélateur pour constater l’absence de 

défaut sur les soudures. 



Bâtiment réacteur 
Le tirage et les raccordements de câbles électriques se poursuivent. 



Bâtiment combustible 
L’accès extérieur du bâtiment combustible, par lequel ont transité les gros composants 

du circuit primaire, est en cours de fermeture. Les opérations de ferraillage ont 

débuté. 



Bâtiment combustible 

Installation d’une bride 

d’étanchéité sous le 

compartiment 

chargement de la piscine 

combustible.  

C’est par ce conduit que 

seront évacués les 

assemblages combustibles 

usés pour leur départ en 

retraitement. 



Bâtiment combustible 
Raccordement électrique de la plaque tournante. Elle effectuera les rotations 

nécessaires pour introduire les assemblages combustible depuis l’extérieur jusqu’au 

hall de chargement du bâtiment. 



Bâtiment de sauvegarde 
Installation de la porte définitive d’accès à la salle de commande, où sera piloté le 

réacteur. 



Bâtiment diesel sud 
Mise en place d’un vernis d’accroche avant étanchéité de la toiture du bâtiment. 



Bâtiment de traitement des effluents 
Installation de la machine de manutention des filtres des différents circuits de l’îlot 

nucléaire. 



Salle des machines 
Soudure sur l’une des tuyauteries du circuit reliant le corps haute pression de la 

turbine aux réchauffeurs de vapeur. 



Station de pompage 
Mise en place d’une couverture de protection sur l’un des tambours filtrants. 



Le chantier EPR Flamanville 3 - 25 mai 2016 


