
L’OBJECTIF

LA MODIFICATION

CENTRE DE CRISE LOCAL

Le CCL est un nouveau bâtiment résistant aux agressions extrêmes. Il protège ses occupants d’une 
ambiance radiologique extérieure, intérieure (liée à la contamination) et des risques chimiques. Il 
dispose :

• d’une protection passive et d’un dispositif de 
fi ltration réduisant la teneur en sources de 
contamination / irradiation, dimensionnés 
au cas d’un accident de fusion totale du 
cœur sur un réacteur du site,

• d’une zone de décontamination permettant 
de ne pas dégrader les conditions 
dosimétriques intérieures au CCL, dans 
le cas où l’environnement externe serait 
particulièrement contaminé, 

• d’une alimentation électrique autonome 
assurée par un Groupe Electrogène de 
Secours et des batteries,  

•   d’une connexion d’alimentation du CCL depuis 
l’extérieur par la FARN, 

•   d’une retransmission automatique des 
informations nécessaires à la gestion de la crise, 
pour l’ensemble des réacteurs du site. 

Sur le dernier point, des évolutions de l’architecture 
du réseau informatique des sites, ainsi que la 
mise en place d’une architecture de supervision 
informatisée, permettront la consultation des 
données du site par les équipiers de crise ainsi 
que l’installation des affi chages associés.

Dans le cadre du 4e Reexamen Périodique, les moyens de crise sont renforcés par la construction 
sur chaque site d’un nouveau Centre de Crise Local (CCL) permettant à l’exploitant du site de gérer 
dans la durée une crise importante (notamment une gestion de crise sur plusieurs réacteurs). Ce 
bâtiment permet une accessibilité, une autonomie et une habitabilité adéquates en cas de crise. Il est 
dimensionné pour résister aux agressions externes retenues pour le Noyau Dur.
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